
MODELO:   PAR- 2X24 C

ITEMS SPECIFICATION

ф1.8 x 4.0±0.1mm BROWN PVC

7Xф0.2±0.005mm BARE COPPER

ESTAÑADO TRENZADO DE COBRE DESNUDO/CCA CONTRUCTOR CABLE DE ALTAVOZ, 
AISLAMIENTO DE PVC, DOBLE PARALELO O TRENZADO.

BDN® PARALLEL CABLE 2x24AWG STRANDED
100%Cu, BROWN, XXX METERSCABLE PRINTING

CONDUCTOR
INSULATION

DATASHEET

CABLE PARALELO 2X24 CAFÉ

ENGLISH MEASUREMENT VERSION

PROFILE VIEW

DESCRIPTION
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PVC INSULATION 
COPPER CONDUCTOR



MULTI-FLEXIBLE/FLEXIBLE OFC, COBRE, ESTAÑO DE ALAMBRE DE COBRE CONDUCTOR.

CHARACTERISTICS
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CONEXIÓN FIABLE.

HIGH CALIDAD NUEVO MATERIAL DE AISLAMIENTO DE PVC.

CE, ROHS SGS, ISO9001 ESTÁNDAR.

FULL 100M.

TARED: 300/300 V

SEGUIR TRABAJANDO BAJO 70°C POR UN LARGO PERÍODO DE OPERACIÓN.


