
Cámara CCD color

EQ200A/EQ200
1/3 "cámara de color digital

R

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

 

1/3 " CCD de color recoger dispositivo para mediados de resolución
 y alta resolución

El DSP más so�sticada circuitería ( procesamiento de señal digital )

Diseño, que delievers la imagen más dinámica la calidad del color

Amplia gama de obturador electrónico automático: hasta 1/100.000

Bloqueo de línea automático con ajuste de fase externa

Impulsión directa o unidad de video , auto IRIS conmutable

Modelo No.                               EQ200        EQ200A

Recogida de vicio: 1/3 " CCD de transferencia interlineal de color

Video Formato de vídeo: NTSC/PAL

Elemento de la foto: NTSC: 510(H)x492(V)                                         

PAL: 500(H)x582(V)

Resolución horizontal: NTSC: 380 Lineas de TV

PAL: 340 Lineas de TV

Sensibilidad:                             1.0 lux/F=1.2 

S/N ratio:                                Over 48 dB 

Obturador electrónico : up to 1/100,000 

Volver borrador luz.: SI

Balance de blancos automático: Rastreo automático digital

Auto IRIS: Vídeo Drive o  Drive Directo

Conmutable

Control automático de ganancia: SI

Corrección gamma: >0.45 

Salida de vídeo: BNC VBS 1.0Vp -p, 75 ohmios

Sync. modo : 1. Línea de Locked- con sobre LL

2. Sincronización Interna . con LL o�

Montura del lente: C/CS mount 

Fuente de alimentación: AC110V / AC220V / AC240V AC24V

Dimensiones:                          40 x 45 x 152 mm  40 x 45 x 95mm

Temperatura de funcionamiento: 0°C  a  40°C

Consumo de energía: 5W max.  

La serie EQ color es la cámara más nuevo color de 
procesamiento digital de EverFocus ; que ofrece la tecnología 
más so�sticada en la imagen más �able y precisa la calidad 
del color en la industria de la seguridad. La cámara color de la 
serie EQ ofrece una gama completa de servicios y está 
disponible en dos versiones mediados de resolución y de 
alta resolución.


