
UPS 3 KVA INTERACTIVE DISPLAY 
AX-3000

VERSION DE MEDICION EN ESPAÑOL

Tensión Nominal
ENTRADA

3000 VA

Rango de entrada DC 40 ~ 60V

Capacidad de la batería
(H: expansión externa)

ENTRADA
12 V / 9    Ah x 4

Corriente de carga Modelo estándar (S): 1 A (predeterminado)  Modelo de larga duración (H): 10 A (predeterminado); 

<10 A, ajuste el paso 1 A; ≥ 10 A, ajuste el paso 5A Max. 25 A (H)

Ecualización/Tensión de carga Batería única 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc ajustable

Tensión de carga flotante Batería única 13,5 Vdc (predeterminado), 13,2 ~ 14,6 Vdc ajustable

Punto de alarma baja tensión Batería única 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc ajustable

Punto de apagado baja tensión Batería única 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc ajustable

Rango de salida del inversor
SALIDA

100 V / 110 V / 115 V / 120 Vca ± 5% (configurable)

200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5% (configurable)

Rango de salida de CA
(modo de derivación)

0 ~ 121 V / 132 V / 138 V / 144 Vac for 100 V / 110 V / 115 V / 120 Vac ± 10 Vac

0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10 Vac

Rango de salida de CA
(modo de red)

100 V: 90 ~ 110 Vac 110 V: 99 ~ 121 Vac 115 V: 103 ~126 Vac

120 V: 108 ~132 Vac 200 V: 166 ~226 Vac 220 V: 188 ~245 Vac,

230 V: 199 ~ 254 Vac 240 V: 210 ~264 Vac

Rango Entrada de Frecuencia 50 Hz / 60 Hz (auto-sentido), 50 Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15%

Conexión del generador Disponible (la potencia de entrada del generador es configurable)

Salida de Frecuencia 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (configurable)

Forma de Onda Onda sinusoidal pura

Eficiencia del convertidor Max. 85%

Modo de ahorro de energía Ajustable (< 3% de carga), ingrese en 80 s

Desconexión sin carga Ajustable (< 3% de carga), apagado en 80 s

Tiempo de Transferencia ≤ 10 ms

THDV (carga resistente) ≤ 5 %

Mute Silencio automático en 60 s o manual

Tiempo de sobrecarga
(Modo de red)

120 s para 110%, 60 s para 125%, 10 s para 150% (transferencia a modo bypass)

Tiempo de sobrecarga
(Modo inversor)

60 s para 110%, 10 s para 125%, 5 s para 150% (Apagar directamente)

Protecciones Sobrecarga, cortocircuito (inversor), voltaje bajo de la batería,

sobrecarga de la batería, sobretemperatura

Intervalo de entrada de CA
(modo de red)

100 V: 70 ~ 130 Vac 110 V: 80 ~ 140 Vac 115 V: 85 ~ 145 Vac

120 V: 90 ~ 150 Vac 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac

230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac

Intervalo de entrada de CA
(modo de derivación)

0 ~ 121 V / 132 V / 138 V / 144 Vac for 100 V / 110 V / 115 V / 120 Vac ± 10 Vac

0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10 Vac

Capacidad
MODELO

3000 VA   2400 W

DETAILED SPECIFICATIONS & TECHNICAL DATA
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For more Information please call your BDN distributor

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
* Las especificaciones por encargo son aceptables.
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UPS 3 KVA INTERACTIVE DISPLAY 
AX-3000

VERSION DE MEDICION EN ESPAÑOL
DETAILED SPECIFICATIONS & TECHNICAL DATA

For more Information please call your BDN distributor

USB+RJ45
COMUNICACIONES

Soporta Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10

SNMP (opcional) Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web (estándar con ranura)

Temperatura de funcionamiento
OTROS

5 ºC ~ 40 ºC

Humedad de funcionamiento Humedad relativa ≤ 93%

Nivel de Ruido ≤ 50 dB (1m)

Dimensiones (L × P × H) (mm) 467 x 335.5 x 190 (S / H)

Dimensiones embaladas
(L × P × H) (mm)

592 x 462 x 320 (S / H)

Peso Neto (Kg) 28.1 (S)   28.0 (H)

Peso bruto (Kg) 30.2 (S)   30.0 (H)

Dimensiones (L × P × H) (mm) 440 × 410 × 132 (S)

Dimensiones embaladas
(L × P × H) (mm)

611 × 505 × 235 (S

Peso Neto (Kg) 26.7 (S)

Torre

Montaje
en Rack
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