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RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Cantidad por caja
(gift)

10 piezas

Cantidad por caja
(carton)

01 conjunto

Tipo de Embalaje Cartón

Material del cuerpo
del producto

Termoplástico ABS de alto impacto

Cantidad de
posiciones

01 posición

Color Beige, Gris, Blanco o Negro

Profundidad (mm) 20.5 mm

Ancho (mm) 16.5 mm

Altura (mm) 21.5 mm

Ventajas
Cierre de espacios vacíos.
Compatiblidad con la línea de faceplates planos y angulares, caja multimedia y patch panel
descargado. 
Las tapas ciegas encajan directamente en puertas vacías y proporcionan un mejor acabado.
Cuerpo en termoplástico de alto impacto que no propaga la llama (UL 94 V-0).

Compatibilidad Faceplates planos y angulares, patch panel descargado

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

TAPA CIEGA
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Codificación

Certificaciones UL Listed E173971

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnkaEAA

