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Tipo de Embalaje Cartón

Lote mínimo 01 pieza
01 piece

Material del cuerpo
del producto

Acero

Cantidad de
posiciones

01 posición

Espesor de la chapa
(mm)

1mm

Tipo de Pintura Acabado con textura de plástico

Profundidad (mm) 11 mm

Ancho (mm) 132 mm

Altura (mm) 61 mm

Ventajas

Fabricado en acero;
Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en
ambientes internos (EIA-569);
Permite la instalación en riel DIN;
Compatible con los DIOs Furukawa BW12 y A146;
Suministrado con tornillos para fijación de los DIOs.

Compatibilidad BW12 / A146

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

BASE PARA RIEL DIN - DIO (KIT DE
05 PIEZAS)
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Codificación

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Cantidad por caja
(gift)

05 piezas

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnnUEAQ

