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MAGNETICO SOBREPUESTO CAFE

€ -®.=H

$1-380 $1.642 con IVA

e Cddigo: 09021
e Marca: BESTKEY
e Modelo- P/N: BS-2031 BN

TIENDAS

e Huechuraba : En stock disponibilidad inmediata
e Sucursal Exequiel: En stock disponibilidad inmediata

Recibelo el siguiente dia habil en Santiago Metropolitano / 2-3 dias habiles
mediante FEDEX en regiones.

? Descripcin general

El detector magntico sobrepuesto BS-2031 C.UL. es un sensor de contacto magntico de instalacin superficial certificado UL, diseado
especficamente para sistemas de seguridad electrnica residenciales y comerciales. Este dispositivo utiliza tecnologa de contacto reed
magntico para detectar la apertura y cierre de puertas y ventanas, integrndose de manera discreta gracias a su formato compacto color
caf que se adapta a diferentes acabados de carpintera.

El equipo est optimizado para funcionar en circuitos normalmente cerrados (NC) con contacto de tipo NA (normalmente abierto),
proporcionando un lazo cerrado que garantiza la integridad continua de la zona protegida. Su construccin robusta y los accesorios
incluidos (espaciador y cubierta de terminal) lo hacen ideal para instalaciones que requieren rapidez de montaje y mantenimiento sin
complicaciones.

? Caractersticas principales

¢ Tipo de contacto: Contacto NA para circuitos NC, detecta cambios de estado magntico

¢ Montaje: Sobrepuesto de superficie, color caf para integracin esttica con marcos de puertas y ventanas

« Distancia de activacin (GAP): 31 mm (1 1/4 pulgadas), optimizada para puertas y ventanas estndar

¢ Terminal de conexin: Conexin rpida sin necesidad de herramientas, acelera instalacin y reduce tiempos de montaje
¢ Lazo cerrado: Monitoreo continuo del circuito para detectar sabotajes o cortes en la Inea

e Certificacin UL: Cumple estndares de seguridad electrnica estadounidenses para sistemas de alarma

o Accesorios integrados: Incluye espaciador de alineacin y cubierta protectora de terminal para mayor durabilidad

?? Aplicaciones

e Sistemas de alarma residenciales para proteccin perimetral de viviendas
e Seguridad comercial en edificios de oficinas, tiendas y almacenes

e Control de acceso en zonas restringidas y puertas de emergencia

« Deteccin de apertura no autorizada en ventanas y puertas corredizas
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e Sistemas de seguridad integrados en complejos habitacionales y condominios

? Especificaciones tcnicas

Parmetro Valor
Modelo BS-2031 C.UL.
Cdigo Artilec 09021
Tipo de sensor Magntico de contacto reed
Contacto NA para circuitos NC

Distancia de activacin (GAP) 31 mm (1 1/4 pulgadas)

Instalacin Sobrepuesta de superficie

Color Caf

Terminal de conexin Conexin rpida

Certificacin C.UL. (Underwriters Laboratories)
Configuracin de lazo Lazo cerrado

Accesorios incluidos Espaciador de alineacin y cubierta de terminal
Peso 0.019 kg

? Contenido del paquete

e 1x Detector magntico sobrepuesto BS-2031 C.UL.
e 1x Espaciador de alineacin para correcta instalacin
e 1x Cubierta protectora de terminal

? Glosario tcnico

Trmino Definicin

Interruptor hermtico activado por campo magntico, utilizado en sensores de proximidad sin partes

Contacto reed .
mviles expuestas.

Contacto NA (Normalmente ) ) ) )
Contacto elctrico que permanece abierto en estado de reposo y se cierra al detectar el imn.

Abierto)
Circuito NC (Normalmente Configuracin de alarma donde el circuito permanece cerrado en condiciones normales y se abre al
Cerrado) detectarse una apertura o sabotaje.

GAP (distancia de activacin) Espacio mximo entre el sensor y el imn para que se produzca la activacin del contacto.

Lazo cerrado Sistema de monitoreo que detecta cortes o manipulaciones en la Inea de transmisin de seal.
Montaje sobrepuesto Instalacin en la superficie visible de la puerta o marco, sin empotrar en la estructura.
Certificacin C.UL. Aprobacin de Underwriters Laboratories Canada para productos de seguridad electrnica en Norteamrica.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios
sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados
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DETECTOR
MOVIMIENTO
INALAMBRICO
MOTIONPROTECT WH

Codigo: 24109

Marca: AJAX
MOTIONPROTECT WH
$72.660 +iva

www.artilec.com

MAGNETICO
INALAMBRICO 2
VIAS

Codigo: 06244
Marca: RISCO
RWX73M43300D
$44.430 +iva

MAGNETICO
INALAMBRICO AJAX
DOORPROTECT
BLANCO

Codigo: 24107
Marca: AJAX
DOORPROTECT WH
$29.310 +iva

Telefono de contacto : +562 22407500

DETECTOR EXTERIOR
BEYOND DOBLE
TECNOLOGIA
INALAMBRICO

Codigo: 11215
Marca: RISCO
RWX350D0400A
$217.900 +iva

www.artilec.com
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DETECTOR SHOCK
TEC

Codigo: 11202
Marca: RISCO
RK600S00000B
$29.360 +iva
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