
DETECTOR DE MOVIMIENTO PET+QUIEBRE COMBIPROTEC WH

 

 

$69.830 $83.098 con IVA

Código: 24112
Marca: AJAX
Modelo- P/N: 7170.06.WH1

TIENDAS

Huechuraba    :  Sin Stock
Sucursal Exequiel:  Ultimas Unidades

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.

? Descripcin general

El CombiProtect Fibra es un detector cableado de movimiento profesional equipado con sensor infrarrojo (PIR) de doble funcin que
integra deteccin de rotura de cristal mediante algoritmo DualTone avanzado. Opera como dispositivo hbrido de proteccin perimetral,
transmitiendo datos exclusivamente a travs del protocolo seguro Fibra con alcance de hasta 2000 metros en topologa en serie mediante
cable U/UTP cat.5. Diseado para instalacin fija en interiores, se conecta directamente al Hub Hybrid (2G/4G) de Ajax sin compatibilidad
con otros hubs, repetidores o sistemas de terceros.

El sistema implementa algoritmos inteligentes de filtrado digital SmartDetect para movimiento y DualTone para rotura de cristal,
minimizando falsas alarmas en entornos con mascotas domsticas. La compensacin de temperatura automtica garantiza deteccin
confiable en todo el rango de operacin, mientras que el interruptor antisabotaje protege contra manipulacin fsica del dispositivo.

? Caractersticas principales

Sensor de movimiento PIR: Infrarrojo pasivo con alcance mximo de 12 metros, ngulo de visin vertical de 80 y horizontal de
88,5, inmune a mascotas de hasta 50 cm de altura y 20 kg de peso con sensibilidad configurable en tres niveles (Alto, Normal,
Bajo)
Detector de rotura de cristal: Micrfono electret con algoritmo DualTone que requiere impacto de baja frecuencia seguido de
sonido de alta frecuencia en intervalo de 1,5 segundos, alcance de 9 metros, ngulo de deteccin hasta 90 respecto a ventanas
Protocolo Fibra: Comunicacin cableada bidireccional mediante U/UTP cat.5 o cable de seal 40.22 mm, conexin en serie o anillo,
topologa flexible con hasta 8 lneas en serie o 4 anillos por hub, resistencia de terminacin de 120 Ohm incluida
Inmunidad a mascotas: No responde a animales de hasta 50 cm de altura y 20 kg de peso cuando se instala a 2,4 metros sin
obstrucciones, configuracin de sensibilidad diferenciada para gatos (25 cm), perros pequeos (35 cm) o mascotas grandes (50 cm)
Indicador LED: Parpadeo verde en encendido, activacin con alarma de movimiento o activacin antisabotaje, indicacin de bajo
voltaje de lnea (7V o menos), desactivable en configuracin
Interruptor antisabotaje: Activacin ante arranque fsico del detector o desmontaje de soporte, pieza perforada obligatoria para
accionamiento
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Panel de montaje SmartBracket: Soporte ajustable deslizable, instalacin en superficie vertical o esquina con dos puntos de
fijacin mediante tornillos incluidos, compatible con montaje temporal con cinta adhesiva de doble cara
Compensacin de temperatura: Algoritmo automtico que detecta movimiento en rango completo de funcionamiento (ajusta
referencia trmica segn temperatura ambiente)
Compatibilidad de hubs: Exclusivamente Hub Hybrid (2G) y Hub Hybrid (4G), requiere administrador de Ajax para
emparejamiento y configuracin inicial

?? Aplicaciones

Proteccin perimetral interior de viviendas unifamiliares y multifamiliares
Seguridad de oficinas, despachos y espacios comerciales
Control de acceso a reas restringidas en edificios corporativos
Monitores de intrusin en almacenes y depsitos con sistemas cableados
Instalaciones de seguridad integrada en hogares inteligentes con protocolo Fibra
Proteccin de vitrinas, escaparates y reas con cristalera en retail
Sistemas redundantes en topologa de anillo para mxima confiabilidad

? Especificaciones tcnicas

Parmetro Valor
Tipo de dispositivo Detector cableado dual (movimiento + rotura de cristal)
Marca y modelo Ajax CombiProtect Fibra
Alcance deteccin movimiento Hasta 12 metros
ngulo visin vertical (PIR) 80
ngulo visin horizontal (PIR) 88,5
Alcance deteccin rotura cristal Hasta 9 metros
ngulo deteccin rotura cristal Hasta 90 respecto a ventanas
Sensor movimiento Infrarrojo pasivo (PIR) con algoritmo SmartDetect
Sensor rotura cristal Micrfono electret con algoritmo DualTone
Intervalo deteccin DualTone 1,5 segundos entre sonido de baja (impacto) y alta frecuencia (fragmentos)
Inmunidad a mascotas (altura
mxima) 50 cm con peso hasta 20 kg

Inmunidad mascotas - Gatos Sensibilidad Alta: hasta 25 cm de altura
Inmunidad mascotas - Perros
pequeos Sensibilidad Normal (por defecto): hasta 35 cm de altura

Inmunidad mascotas - Mascotas
grandes Sensibilidad Baja: hasta 50 cm de altura

Altura instalacin recomendada 2,4 metros
Protocolo transmisin Fibra (cableado bidireccional)
Alcance mximo lnea Fibra (serie) 2000 metros
Alcance mximo lnea Fibra (anillo) 500 metros
Tipos cable recomendados U/UTP cat.5 420,51 mm (cobre) o Cable de seal 40,22 mm (cobre)
Topologa serie - lneas por hub Hasta 8 lneas
Topologa anillo - anillos por hub Hasta 4 anillos
Resistencia terminacin 120 Ohm (incluida en kit hub)
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Parmetro Valor
Alimentacin 24 VDC desde hub
Corriente consumida Depende de configuracin y nmero de dispositivos (mximo 600 mA total todas las lneas Fibra)
Energa mxima hub 600 mA para todas las lneas Fibra
Intensidad seal Fibra Indicador de 0-3 barras (recomendado 2-3 barras para funcionamiento estable)
Intervalo ping (configuracin Fibra) 36 segundos (por defecto)
ndice de proteccin Diseo interior (no especifica IP exacto pero se recomienda ambiente protegido)
Rango temperatura operacin Dentro de lmites permisibles (especificar rango segn datasheet del fabricante)
Compatibilidad hubs Hub Hybrid (2G) y Hub Hybrid (4G) exclusivamente
Interruptor antisabotaje S, se activa ante arranque o desmontaje de soporte
Indicador LED Verde, desactivable en configuracin
Panel montaje SmartBracket deslizable, fijacin en superficie vertical o esquina
Puntos fijacin 2 puntos con tornillos incluidos (1 en pieza perforada antisabotaje)
Montaje temporal Compatible con cinta adhesiva de doble cara (sin activacin antisabotaje)
Cdigo QR S, ubicado en carcasa para emparejamiento al sistema
Retardo al entrar 5-120 segundos configurable
Retardo al salir 5-120 segundos configurable
Retardo Modo Noche (entrada) 5-120 segundos configurable
Retardo Modo Noche (salida) 5-120 segundos configurable
Modo Siempre activo (24h) Funcin habilitada/deshabilitada por configuracin
Modo Noche Compatible con armado automtico en Modo Noche

Transmisin de eventos Alarma movimiento, rotura cristal, antisabotaje, prdida/restauracin conexin, desactivacin temporal,
intento fallido armado

Formatos CRA compatibles SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685, protocolos patentados
Nmero mximo dispositivos por
hub 100 (configuracin por defecto)

Peso dispositivo 139 gramos
Volumen 0,001 m
Material carcasa Negro (color especificado como COMBIPROTECT WH en modelo alternativo disponible)
Sensibilidad detector movimiento Configurable: Alto, Normal (defecto), Bajo
Sensibilidad detector rotura cristal Configurable: Bajo, Normal (defecto), Alto

Certificaciones Cumplimiento de normas de seguridad elctrica y electromagntica (verificar certificaciones especficas
en documentacin tcnica)

? Contenido del paquete

1x CombiProtect Fibra (detector)
1x Panel de montaje SmartBracket
1x Kit de instalacin (tornillos, soportes, piezas de fijacin)
1x Gua de consulta rpida

? Configuracin y personalizacin
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Nombre del dispositivo: hasta 12 caracteres cirlicos o 24 caracteres latinos
Asignacin de estancia virtual: configurable segn diseo del sistema
Habilitar/deshabilitar indicacin LED: desactiva alertas visuales de movimiento, rotura y antisabotaje
Desactivacin temporal: tres opciones (No / Solo tapa / Totalmente) y desactivacin automtica por superar nmero de alarmas
Sirenas asociadas: pueden activarse por movimiento y/o rotura de cristal independientemente
Modos de operacin: Siempre activo (24h), Modo Noche, Retardo entrada/salida configurables

? Glosario tcnico

Trmino Definicin

Fibra (protocolo) Protocolo de transmisin cableado bidireccional con cifrado de bloques de clave flotante para comunicacin
segura entre detector e hub

DualTone Algoritmo de dos etapas que requiere secuencia de sonidos de baja y alta frecuencia para confirmar rotura de
cristal y filtrar falsas alarmas

SmartDetect Algoritmo digital de filtrado inteligente que minimiza falsas alarmas en deteccin de movimiento PIR
Compensacin de
temperatura

Funcin automtica que ajusta el punto de referencia trmica del sensor PIR segn temperatura ambiente para
mantener sensibilidad

Interruptor antisabotaje Componente de seguridad fsica que se activa al detectar arranque o desmontaje no autorizado del detector de
su soporte

Topologa en serie Configuracin de red Fibra donde los dispositivos se conectan secuencialmente en una lnea nica desde el hub

Topologa en anillo Configuracin de red Fibra redundante donde los dispositivos forman un circuito cerrado para mayor
confiabilidad ante ruptura de cable

U/UTP cat.5 Cable de par trenzado sin apantallamiento de categora 5, con cuatro pares trenzados de 0,51 mm,
especificado para transmisin Fibra de hasta 2000 metros

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios
sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados

DETECTOR
MOVIMIENTO
INALAMBRICO
MOTIONPROTECT WH

Codigo: 24109
Marca: AJAX
MOTIONPROTECT WH
$72.660 +iva 

MAGNETICO
INALAMBRICO 2
VIAS

Codigo: 06244
Marca: RISCO
RWX73M43300D
$44.430 +iva 

MAGNETICO
INALAMBRICO AJAX
DOORPROTECT
BLANCO

Codigo: 24107
Marca: AJAX
DOORPROTECT WH
$29.310 +iva 

DETECTOR EXTERIOR
BEYOND DOBLE
TECNOLOGIA
INALAMBRICO

Codigo: 11215
Marca: RISCO
RWX350D0400A
$217.900 +iva 

DETECTOR SHOCK
TEC

Codigo: 11202
Marca: RISCO
RK600S00000B
$29.360 +iva 
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