
TAP EXTERIOR 1.2GHZ 8 PORT 17DB

 

 

$19.820 $23.586 con IVA

Código: 78330
Marca: BDN
Modelo- P/N: BDN-TAPEX-817-1.2

TIENDAS

Huechuraba    : En stock disponibilidad inmediata
Sucursal Exequiel:  Sin Stock

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.

El TAP EXTERIOR 1.2GHZ 8 Port 17dB es el equipo perfecto para garantizar la seguridad de tus instalaciones. Con una frecuencia de
1.2GHZ y 8 puertos, este dispositivo te asegura la distribucin de la seal sin prdidas de calidad. Su nivel de atenuacin de 17dB evita
interferencias y garantiza una transmisin ptima. Especificaciones tcnicas: - Frecuencia: 1.2GHZ - Puertos: 8 - Nivel de atenuacin: 17dB
Marca: BDN Aprovecha esta oferta exclusiva en nuestra tienda online y mantn tus instalaciones seguras con el TAP EXTERIOR 1.2GHZ 8
Port 17dB de BDN.

Productos Relacionados

TAP INTERIOR
1.2GHZ. 8PORT 20DB

Codigo: 78316
Marca: BDN
BDN-TAPIN-820-1.2
$5.880 +iva 

TAP EXTERIOR 1.2GHZ
8 PORT 11DB
TERMINADO

Codigo: 78328
Marca: BDN
BDN-TAPEX-811-1.2
$19.820 +iva 

TAP INTERIOR
1.2GHZ. 8PORT 14DB

Codigo: 78314
Marca: BDN
BDN-TAPIN-814-1.2
$6.400 +iva 

TAP INTERIOR
1.2GHZ. 8PORT 23DB

Codigo: 78317
Marca: BDN
BDN-TAPIN-823-1.2
$4.190 +iva 

TAP INTERIOR
1.2GHZ. 4 PORT 17DB

Codigo: 78308
Marca: BDN
BDN-TAPIN-417-1.2
$2.450 +iva 

 

Telefono de contacto : +562 22407500
www.artilec.com
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